Normen Europaischer Modellbahnen

Lehre flir Radsatz und Gleis
der Spurweite 32 mm

Beiblatt 6
zu NEM

110/310

1 Seite

Dokumentation

1. Zweck

MaflRe in mm

Ausgabe 2009

Mit der Lehre kénnen Radséatze und Gleise der Spurweite 32 mm auf Einhaltung der nach NEM
110, 124, 127 und 310 festgelegten Mal3e tUiberprift werden.

2.

Form und Abmessungen der Lehre

Die Lehre besteht aus einer ca. 0,5 mm dicken Metallscheibe.
Die Beschriftung kann auf der Lehre angebracht sein.

20 30,0+
h " Kmax "
2.1 | 12+ 1 6 28,8 6 143 8 0,9-
H'min Tmax Bmin ‘ Nm'“ Tmin
r 0.8 r0,8* ro4 ~f
& 05D, ]
) R T-IN ‘
[ L | I L S
R L —t T
A
o Slo | Radsatz :
Essieu
® f
y B To T= Sk
<|= cl|=3 N
( e (1) ol —
<3 /& Sl =|o
@ | x©
olzols & =l = o
Slo S0 Ju Qe = b &
25 s
/| —-
W % |3 5| '
A = o TR
: S
. Weiche | o
I . . [aV]
N Aiguillage ~
* 30°
o | |
| " - 3,0
| l- e [lar 2l |
max min © é
—| T
300
Cmin
B 24 B 32,0- | 24 N
w - Gmin o - -
- 323+ -
Gmax

Toleranzen der Lehre:
Der Lehre wird vom Hersteller eine Gebrauchsanleitung beigegeben, aus der die Handhabung

ersichtlich ist.

+ bedeutet + 0,03/ -0

- bedeutet + 0/ - 0,03 Freimalf3toleranz 0,5
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